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Lapland udesauna
Samlevejledning 
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Forside Bagside

DEL 12 og DEL 13 er varmebestendige plader
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4x H

II

2xDEL  3

 ~7mm

4x H

 

Fastgør mildertidigt  
for stabilisering

Beslagene indvendigt

Se om samling af væggene 
senere.

Brug vaterpas
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IDEL 3

H

~7mm

H

DEL 3
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Fjern

Vigtigt!  
Levn plads

A3

3
A/2

DEL 6

6.

I

A/2

DEL 6

4

II III

Lim

Brug lim  
mellem stavene

Løft DEL 3 for at installere 
den sammensatte stav



7SPA Kompagniet

Version 09 12 2022 RC

7.

I

~
1

5
0

DEL B

DEL B1

DEL B

2x DEL B

III

DEL B1

~240 mm
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3x DEL F

1x DEL G

6x K

6x K

 

 

II

Monter stålbånd

Fjern
Fjern 
beslagene

Placer båndene 
mod benene

Brug krybeolie, når du 
strammer båndene, for 
at undgå ”koldsvejsning.

Topventil

Bundventil
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12x H 4x H
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2x DEL 10

8x H  

4x H  

III

2x DEL 10c

2x DEL 10b

4x DEL 10a

10.

I

2x H 1x DEL 12

10

1x DEL 13
595

 2x DEL L
6x I

2x J

4x H

1x DEL 14

II

Installer DEL 10c midt i kabinen Forbor 4 mm hul-
ler for skruerne

Skær til
rigtig
længde

NB! Hvis du bruger en elektrisk 
saunaovn kan du montere DEL 13 
direkte mod trævæggen, uden at 
bruge DEL L Brug så skruerne K
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1x DEL 20
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2x DEL 2 0a 
2x DEL 20b

8x H
2x DEL 2 2
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IV

Sav  på denne side, hvisdet er nødvendigt. Du 
kan tilpasse DEL 15a til en længde, der passer til 

din saunaovn

Placer saunaovnen først

X=42 mm
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I
L

~10mm

DEL N

DEL O

II

DEL N

III

14.

16x H

I

8xDEL 25 8xDEL 25

16x H

II              DEL A

Se også manualen i pakken 
med tagpapplader.

Skær DEL N op i 3 dele

Fjern DEL A
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Kontakt
SPA Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2021 SPA Kompagniet ApS
All rights reserved.

* 

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtelser, 
hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare el-
ler egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revidere denne vejledning og 
foretage ændringer, uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.


